Havensis Metal Seri N/ORM
MiniSolar-10A / 15A / 20A

PWM Solar Sarj Kontrol Cihazi

Havensis Metal Serisi; Aliminyum goévdeye sahip olarak
uretilerek yiksek ortam sicakliginin oldugu durumlarda etkin
calisma ve harici aku sicaklik sensoru ile aku sicakligini
kontrol ederek glvenli sarj saglama kabiliyetine sahip sarj
kontrol cihazlaridir. i¢ ortam sicakliginin +70C iizerine ¢iktig
durumlarda bile kesintisiz caligmaya devam eder.

Kolay kullanim sunan kullanici gorsel araylizii sayesinde solar
panel, aku ve yuk ¢ikisi durumlarinin kolayca izlenebilmesine
olanak saglar. Programlanabilir yik ¢ikis modlari sayesinde
zaman ayarl gece aydinlatma uygulamalari ve buton ile yuk
¢tkisinin manuel kontroll yapilarak genel uygulamalarda
kullaniimasina imkan saglamaktadir.

Eko Serisi Solar sarj kontrol cihazlarr MSMPORT arayuziine
baglanabilen tim Genisletme Modiillerinide desteklemektedir.
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Kullanim Alanlari

Uriin Ozellikleri

» Yuksek ortam sicakliginda etkin ¢alisma « Solar Sokak Aydinlatma Sistemleri
«  Harici sicaklik sensérii ile sicaklik kompanzasyonu + Trafik Sinyal isaretgileri

« 32bit ARM Mikroislemci kontrolli « Solar Kutu Uygulamalari

» 3 kademeli PWM sarj sistemi «  Kuguk Off-Grid Solar Uygulamalari
« MOSFET elektronik anahtarlar ile disik kayip « Solar Bahge Aydinlatma Lambalari

e LED durum gostergesi(Panel Durumu / Akl Seviye / =
[

« 5 farkh programlanabilir yuk ¢ikis MOD’lari

« Ak tipi secimi (Kuru, Jel, Sulu) Elektrik Baglantilari

« Aylik periyodik dengeleme sarji 7

« Acik kaynak kodlu RS232 haberlesme araytzu

« MSMPORT tlzerinden bluetooth ile Solar Ekran mobil # g
uygulama destegi “

«  MSMPORT lzerinden LED gdsterge baglanti destegi
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Elektronik Koruma Fonksiyonlari

Tam Elektronik Sigorta

Gelismis Kademeli Kisa Devre Koruma
Kademeli Asirn Yuk Akim Koruma
Solar Panel Ters Baglanti Koruma

Akl Ters Baglanti Koruma

Aku Yiksek Voltaj Koruma

Akl Duslk Voltaj Koruma

Panel Ters Akim Koruma(Gece)

AkU Agirt Sicaklik Koruma

Teknik Olgiiler
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Teknik Ozellikler

Nominal Sistem Voltaji

MiniSolar-10AMS

MiniSolar-15AMS  MiniSolar-20AMS
12/24V Otomatik Calisma

Nominal Sarj Akimi 10A 15A 20A
Nomimal Yuk Akimi 10A 15A 20A

Akl Giris Voltaji 9-32V DC

Maks. Panel Voltaji <50V

Dengeleme Sarj Voltaji Jel Tip Aku: - Kuru Tip Aki: 14.6V Sulu Tip Aku: 14.6V

Absorption Seviye Voltajl

Jel Tip Aku: 14.3V

Kuru Tip Akl: 14.5V Sulu Tip Aku: 14.7V

Float Seviye Voltaji Jel Tip Akii: 13.6V  Kuru Tip Aki: 13.7V Sulu Tip Akl: 13.8V
YUksek Voltaj Koruma 15.5V

Disuk Voltaj Koruma 11.1V

YUk Yeniden Baglanti 12.5V

Oztliketim Akim Kaybi <10mA-12V | <12mA-24V

Sicaklik Duzeltme -20mV/C/12V (25°C)

Asirt Akim Koruma(60sn) Yik Akimi x 1.25

Asiri Akim Koruma(15sn) Yuk Akimi x 1.5

Kisa Devre Koruma Yuk Akimi x 2

Calisma Sicakhgi

-10°C ....... +65C

MSMPORT lletigim

iIetiiim Araiijzi] - Ailk Kainak Kod

Rs232 (4 pin - JST)

Dis Olgiiler (mm) 131.0 x 112.0
Montaj Delik Araligi(mm) 119.5 x 50.0
Klemens Kablo Kesiti 6mm2
Klemens Vida Delik Gapi 5.5mm
Koruma Sinifi P22
Agirlik 0.28kg

Verilen teknik degerler 12V sistem igindir. 24V sistem i¢in degerlerin iki katidir.

Tum Gran 6zellikleri haber verilmeksizin degistirilebilir.
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