Havensis Standart Seri N/OR'M

MiniSolar-10ASS / 20ASS

PWM Solar Sarj Kontrol Cihazi

Uriin Ozellikleri

Elektronik Koruma Fonksiyonlari

Teknik Olgiiler

3 kademeli aku seviye gostergesi

5V USB cikis ile telefon / tablet sarij

32bit ARM mikroiglemci konrolli

3 kademeli PWM sarj sistemi

MOSFET elektronik anahtarlar ile diisuk kayip
5 farkl programlanabilir yiik gikis MOD’lar!

Ak tipi segimi (Kuru, Jel, Sulu)

Sarj seviyesi sicaklik kompanzasyonu

Kayitl bilgileri saklama

Acik kaynak kodlu RS232 haberlesme araytzi

MSMPORT lizerinden bluetooth ile Solar Ekran mobil
uygulama destegi

MSMPORT Uzerinden LED gosterge baglanti destegi
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Gelismis Kademeli Kisa Devre Koruma(YUk gikisi
tamamen kapatilir)

Kademeli Asiri YUk Akim Koruma
Solar Panel Ters Baglanti Koruma
Akl Ters Baglanti Koruma

AkU Yuksek Voltaj Koruma

Aku DusUlk Voltaj Koruma

Panel Ters Akim Koruma(Gece)

68,3mm

30,4mm
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Havensis Standart Serisi; ekonomik olmasinin yaninda daha
yuksek akim kapasitesi sayesinde genis kullanim olanagi
sunan sarj kontrol cihazlaridir. Uzerinde bulunan +5V USB
cikis sayesinde telefon ve tabletlerin sarj edilmesini ve diger
DC elektronik yiklerin cihaz tizerinden galismasini saglar.
Darbe Geniglik Modilasyonu(PWM) sarj teknolojisi ile
donatiimis ylksek performansiyla kiglk off-grid
uygulamalarinda tercih edilen PWM sarj kontrol cihazlaridir.
Kolay kullanim sunan kullanici gérsel arayiizi sistemin
kolayca izlenebilmesine olanak saglar.

Ayrica kullanici istekleri dogrultusunda gelistiriimis olan
programlanabilir yik ¢ikis modlari sayesinde zaman ayarli
gece aydinlatma uygulamalari ve buton ile yUk ¢ikisinin
manuel kontrolU yapilarak genel uygulamalarda
kullaniimasina imkan saglamaktadir.

Kullanim Alanlari

» Solar Sokak Aydinlatma Sistemleri
« Trafik Sinyal isaretgileri

» Solar Kutu Uygulamalari

«  Kuglk Off-Grid Solar Uygulamalari
Solar Bahge Aydinlatma Lambalari
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Elektrik Baglantilari
-

HAUENGIS MiNiSolAml 0ASS

D
+&- +E— e

U0 0o Ui

156,00mm

NORM ENERJI

SISTEMLERI LIMITED



NORM

Teknik Ozellikler

MODEL
Nominal Sistem Voltaji

MiniSolar-10ASS
12/24V Otomatik Calisma

MiniSolar-20ASS

Nominal Sarj Akimi 10A 20A

Nomimal YUk Akimi 10A 20A

Aku Girig Voltaj 9-32V DC

Maks. Panel Voltaj <50V

Dengeleme $arj Voltaji Jel Tip Aku: - Kuru Tip Aki: 14.6V Sulu Tip Aku: 14.6V

Absorption Seviye Voltaji

Jel Tip Aku: 14.3V  Kuru Tip Aki: 14.5V

Sulu Tip Akl: 14.7V

Float Seviye Voltaji Jel Tip Akii: 13.6V  Kuru Tip Akii: 13.7V Sulu Tip Aki: 13.8V
Yuksek Voltaj Koruma 15.5V

Dusuk Voltaj Koruma 1.1V

Yuk Yeniden Baglanti 12.5V

Oztiiketim Akim Kaybi <8mA-12V | <10mA-24V

Sicaklik Duzeltme -20mV/C/12V (25°C)

Asirt Akim Koruma(60sn) Yuk Akimi x 1.25

Asirt Akim Koruma(15sn) Yuk Akimi x 1.5

Kisa Devre Koruma Yuk Akimi x 2

Calisma Sicaklig -10°C ....... +50°C

MSMPORT iletisim
Opsiyonel USB Ozellikleri

Rs232 (4 pin - JST)
iletisim Arayiizii - Agik Kaynak Kod

Gift USB Cikis +5V/1.0A +5V/2.1A
Olguler
Dis Olgiiler (mm) 156,0 x 68,3
Montaj Delik Araligi(mm) 143.2 x 30.4
Klemens Kablo Kesiti 6mm?2
Klemens Vida Delik Gapi 5.5mm
Koruma Sinifi P22
AgGirlik 0.15kg 0.2kg
Verilen teknik degerler 12V sistem igindir. 24V sistem i¢in degerlerin iki katidir.
Tam Urun ézellikleri haber verilmeksizin degistirilebilir.
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